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Urun Ozellikleri 



Standart Yapilandirma Ozellikleri 

HP Compaq D6nii§turulebilir Kii^iik Kasa bilgisayan, kolayca bir 
masaiistii bilgisayarma d6nu§turiilebilir. Ozellikler, modele bagli 
olarak farkhlik gosterebilir. Bilgisayarm donanim ve yazilimlarmm 
tarn listesi i^in, Diagnostics for Windows yardimci programmi 
9ali§tirm. Bu yardimci programi kullanma yonergeleri 
Documentation CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu'nda verilmi§tir. 




Ddnu$turulebilir Kucuk Kasa Yapilandirmasi 
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Urun Ozellikleri 



On Panel Bilesenleri 

Suriicii yapilandirmasi da modele gore degi§iklik gosterebilir. 




On Panel Bilesenleri 


O Optik Disk Suruculeri 


© 


Optik Disk Surucusu Qkarma Dugmesi 


© Optik Disk Surucusu C^ali^ma l^iklari 


© 


Guc; Dugmesi 


© Disket Surucusu (istege bagh) 


© 


Guc; Agk l$igi 


© Disket Surucu C^ali^ma l$igi (istege bagh) 


© 


USB (Evrensel Seri Veriyolu) Baglanti 
Noktalan 


© Disket Qkarma Dugmesi (istege bagh) 


© 


Kulakhk Jaki 


© Sabit Disk Surucusu C^ali^ma l$igi 


© 


Mikrofon Konektoru 


^ Optik disk surucusu, bir CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW veya 
CD-RW/DVD Combo surucusu olabilir. 
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Urun Ozellikleri 



Arka Panel Bilesenleri 




Arka Panel Bilesenleri 


O 


Guc; Kablosu Konektoru 




© J=L Paralel Konektor 


© 


^ PS/2 Fare Konektoru 




© □ Monitor Konektoru 


© 


QMD PS/2 Klavye Konektoru 




® O Kulakhk/ Hat Qki$ Konektoru 


© 


Evrensel Seri Veriyolu (USB) 




© Hat Giri$ Ses Konektoru 


© 


ioioi Seri Konektor 




© f/ Mikrofon Konektoru 


© 


M RJ-45 Ag Konektoru 








Konektorlerin duzeni ve sayisi modele 


gore farklilik gosterebilir. 




Bilgisayara bir PCI Express grafik karti takilmissa, sistem kartmdaki ekran konektoru devre disidir. 




Karttaki ve sistem kartmdaki konektorler standart bir PCI grafik karti takili oldugunda ayni anda 
kullanilabilir. Bazi ayarlarm her iki konektoru de kullanmak icin Computer Setup'da degistirilmesi 
gerekebilir. Onyukleme Sirasi hakkmda bilgi icin Documentation CD'si ndeki Computer Setup (F10) 
Yard i ma Program Kilavuzu'na bakm. 
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Urun Ozellikleri 



Klavye 




Klavye Bilesenleri 


O l^lev Tu^lan 


Kullanilan yazilim uygulamasina bagh olan ozel i^levleri 
gerc;ekle$tirir. 


© Duzenleme Tu^lan 


A^agidakileri kapsar: Insert, Home, Page Up, Delete, End 
ve Page Down. 


© Durum l^iklan 


Bilgisayarm ve klavye ayarlarmin (Num Lock, Caps Lock ve Scroll 
Lock) durumunu gosterir. 


0 Sayi Tu^lan 


Hesap makinesinin tu$ takimi gibi c;ah$ir. 


© Ok Tu^lan 


Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek ign kullanilir. 
Bu tu^lar fare yerine klavyeyi kullanarak sola, saga, yukan ve 
a$agi hareket etmenizi saglar. 


© Ctrl Tu^lan 


Ba$ka bir tu$ ile birlikte kullanilir, i^levi kullandigmiz uygulamaya 
gore degi^ir. 


© Uygulama Tu$u* 


Microsoft Office uygulamasmdaki aglan menuleri ac;mak uzere 
kullanilir (farenin sag dugmesi gibi). Diger yazilim uygulamalarinda 
ba$ka i^levler de yerine getirebilir. 


© Windows Logosu 
Tu^lan* 


Microsoft Windows Ba^lat menusunu ac;mak ic^in kullanilir. Ba$ka 
i^levleri yerine getirmek uzere diger tu^larla birlikte kullanilir. 


© Alt Tu^lari 


Ba$ka bir tu$ ile birlikte kullanilir, i^levi kullandigmiz uygulamaya 
gore degi^ir. 


* Bazi cografi bolgelerde 


bulunan tu^lar. 
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Urun Ozellikleri 



Windows Logo Tusunu Kullanma 



Windows i§letim sisteminde yer alan birgok i§levi ger^ekle^tirmek 
igin, Windows Logosu tu§unu diger tu§larla birlikte kullanm. 
Windows Logosu tu§unu belirlemek i^in «Klavye» boliimiine bakm. 



Windows Logosu Tusu 


Baslat menusunu goruntuler veya gizler. 




Windows Logosu Tusu + d 


Masaustu'nu Goruntuler 




Windows Logosu Tusu + m 


Turn agk uygulamalan simge durumuna 


kuc;ultur 


List kflKflktPK 4- 

Windows Logo Tu$u + m 


Tumunu Simge Durumuna Kucpult i^lemini 


Geri Ahr 


Windows Logosu Tu$u + e 


Bilgisayarim'i Ba^latir 




Windows Logosu Tu$u + f 


Beige Bul'u Ba^latir 




Windows Logo Tu§u + Ctrl + f 


Bilgisayar Bul'u ba^latir 




Windows Logosu Tu$u + Fl 


Windows Yardim'i Ba^latir 




Windows Logosu Tu$u + 1 


Ag etki alanma bagliysaniz, bilgisayan kilitler veya 
ag etki alanma bagh degilseniz kullanicilari 
degi^tirmenizi saglar 


Windows Logosu Tu$u + r 


Qsl^tir ileti^im kutusunu ba^latir 




Windows Logosu Tu$u + u 


Yardimci Program Yoneticisi'ni Ba^latir 




Windows Logosu Tu$u + 
Sekme Tusu 


Gorev c;ubugunda bir sonraki dugmeyi e 


tkinle^tirir 



Ozel Fare islevleri 

Yazihm uygulamalarmm gogu fare kullanimmi destekler. Herfare 
diigmesine atanan i§lev, kullandigmiz yazihm uygulamasma bagh 
olarak degi§ir. 
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Urun Ozellikleri 



Seri Numarasi Konumu 

Her bilgisayarm iist kapagmda o bilgisayara ait benzersiz bir seri 
numarasi ve urun kimligi numarasi vardir. Yardim almak iizere mii§teri 
hizmetlerini aradigmizda, bu numaralarm yanmizda olmasmi saglaym. 




Seri Numarasinin ve Urun Kimliginin Konumu 
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Urun Ozellikleri 



Kucuk Kasadan Masaustu Yapilandirmasina Gecis 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. Giis kablosunu elektrik 
prizinden ^lkarm ve turn harici aygit baglantilarmi kesin. 

3. Bilgisayar eri§im panelini «Bilgisayar Eri§im Panelini £ikarma» 
boliimiinde a^iklandigi gibi gikarm. 

4. On ^er^eveyi «On £er$eveyi £ikarma» boliimiinde a^iklandigi 
gibi gikarm. 

5. Tiim giig ve veri kablolarmi 5,25 inglik siiriicii yuvasmdaki 
siiriiciilerin arkasmdan ^lkartm. 

6. Siiriiciileri 5,25 in^lik siiriicii yuvasmdan gikarmak igin, siiriiciiye 
ait ye§il mandalli siiriicii dirseginin iizerindeki a^ma tirnagmi 
kaldirm. A^ma tirnagmi kaldinrken siiriiciiyii siiriicii yuvasmdan 
kaydirm. Bu i§lemi 5,25 inglik siiriicii yuvasi i$in tekrarlaym. 




5,25 inclik Suruculeri Surucu Yuvalanndan (Kucuk Koso) Qikormo 
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Urun Ozellikleri 



7. Her siiriiciiyii kasaya takmadan once, siiriiciiyii dahili 3,5 inglik 
siiriiciiye dik olacak §ekilde dondiiriin. Siiriicii, ye§il mandalh 
siiriicii dirsegine paralel olmalidir. 




Mosoustu Yapilandirmosindo Surucuyu Takmo 

8. Surucuyu yerine oturuncaya kadar en iistteki uygun yuvaya 
yava§ga kaydirarak yerle§tirin. Suriicii dogru yerle§tiginde siiriicii 
kilidi onu tutacaktir. Bu i§lemi her siiriicii igin tekrarlaym. 

ADiKKAT: Alt 5,25 inclik surucu yuvasmin ustteki iki yuvadan daha kisa bir 
derinligi vardir. Alttaki yuva, surucunun arkasma baglanan kablolar dahil olmak 
uzere derinligi 17 cm'den (6,7 inc) fazla olmayan bir surucuyu destekler. Alttaki 
yuvaya optik surucu veya MultiBay surucusu gibi daha genis bir surucuyu 
takmayi denemeyin. Aksi takdirde surucuye ve sistem kartina zarar verebilirsiniz. 

Herhangi bir surucuyu takarken surucu yuvasina gereksiz siddet uygulanmasi 
surucuye zarar verebilir. 



9. Turn giis ve veri kablolarmi 5,25 ing siiriicii yuvasmdaki 
siiriiciilere takm. 

10. (^er^eve alt panelini «Siiriicii Panellerini ^ikarma» boliimiinde 
a^iklandigi gibi gikarm. 

ADIKKAT: Alt paneli on cerceveden cekerken dik tutun. Alt paneli belirli 
bir aci ile cekmek, paneli on cercevede hizalayan ignelerin hasar 
gormesine neden olabilir. 
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Urun Ozellikleri 



1 1 . Masaiistii yapilandirmasi i^in dogru yonii almasmi saglamak 
amaciyla ^er^evenin bo§luklarmm yerini alt panel i^ine 
yeniden ayarlaym. 

12. Alt paneli (180° derece dondiirim) logo alta gelecek §ekilde 
yeniden yerle§tirin, sonra ^er^eveye geri oturtun. 




Kucuk Kosodon Mosoustu Yapilandirmasina Gec\$ 

13. On ^er^eveyi ve bilgisayar eri§im panelini degi§tirin. 

14. Harici donanimi yeniden takm. 

15. Qogu zaman Akilli Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi a^mak i^in Computer Setup 'i kullanm ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 
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Urun Ozellikleri 



Masaustunden Kucuk Kasa 
Yapilandirmasina Gecis 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. Giis kablosunu elektrik 
prizinden sikarm ve turn harici aygit baglantilarmi kesin. 

3. Bilgisayar eri§im panelini «Bilgisayar Eri§im Panelini £ikarma» 
boliimiinde a^iklandigi gibi gikarm. 

4. On ^er^eveyi «On £ergeveyi £ikarma» boliimiinde a^iklandigi 
gibi gikarm. 

5. Tiim giig ve veri kablolarmi 5,25 inglik siiriicii yuvasmdaki 
siiriiciilerin arkasmdan ^lkartm. 

6. Siiriiciileri 5,25 inglik siiriicii yuvasmdan ^lkarmak i^in, kisa sari 
siiriicii kilidine §ekilde gosterildigi gibi bastirm. Siiriicii kilitlerine 
basarken siiriiciileri siiriicii yuvasmdan ^ekin. 




5,25 inclik Suruculeri Surucu Yuvalanndan (Masoustu) Qkormo 
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Urun Ozellikleri 



7. Her siiriiciiyii kasaya takmadan once, kasayi dahili 3,5 in^lik 
siiriicii ile ayni yone gelecek §ekilde dondiiriin. Siiriiciiniin alt 
boliimii, sari siiriicii kilidine paralel olmalidir. 




Kucuk Kaso Yopilondirmosindo Surucuyu Tokmo 

8. Siiriiciiyii yerine oturuncaya kadar en iistteki uygun yuvaya 
yava§£a kaydirarak yerle§tirin. Siiriicii dogru yerle§tiginde siiriicii 
kilidi onu tutacaktir. Bu i§lemi her siiriicii i^in tekrarlaym. 

DIKKAT: Alt 5,25 in<;lik surucu yuvasmin ustteki iki yuvadan daha kisa bir 
derinligi vardir. Alttaki yuva, surucunun arkasma baglanan kablolar dahil olmak 
uzere derinligi 1 7 cm'den (6,7 in<;) fazla olmayan bir surucuyu destekler. Alttaki 
yuvaya optik surucu veya MultiBay surucusu gibi daha genis bir surucuyu takmayi 
denemeyin. Aksi takdirde surucuye ve sistem kartina zarar verebilirsiniz. 

Herhangi bir surucuyu takarken surucu yuvasina gereksiz siddet uygulanmasi 
surucuye zarar verebilir. 



9. Tiim giig ve veri kablolarmi 5,25 in^ siiriicii yuvasmdaki 
siiriiciilere takm. 
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Urun Ozellikleri 



10. £ergeve alt panelini «Siiriicu Panellerini £ikarma» boliimiinde 
agiklandigi gibi gikarm. 

ADIKKAT: Alt paneli on <;er<;eveden oekerken dik tutun. Alt paneli belirli bir aci ile 
oekmek, paneli on oeroevede hizalayan ignelerin hasar gormesine neden olabilir. 



11. Kiigiik kasa yapilandirmasi igin dogru yonii almasini saglamak 
amaciyla alt panelin igindeki gergeve bo°luklarinin yerini yeniden 
ayarlayin. 

12. Alt paneli (180° derece donduriin) logo alta gelecek §ekilde 
yeniden yerle§tirin, sonra gergeveye geri oturtun. 




Masaustunden Kucuk Koso Yapilandirmasina Gecis 

13. On gergeveyi ve bilgisayar eri§im panelini degi§tirin. 

14. Harici donanimi yeniden takm. 

15. £ogu zaman Akilli Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi agmak igin Computer Setup 'i kullanm ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Servis Verilebilir Ozellikler 

Bilgisayar, kolay yiikseltilmesini saglayacak veya servis verilebilir 
ozelliklere sahiptir. Bu boliimde agiklanan kurulum prosediirlerinin 
birgogu igin higbir arag gerekmemektedir. 

Uyanlar ve Onlemler 

Yiikseltmeleri yapmadan once bu kilavuzdaki ilgili yonergeleri, 
onlemleri ve uyanlan dikkatli bir §ekilde okuyun. 

AUYARI: Elektrik soku ve/veya sicak yuzeyler nedeniyle yaralanma riskini 
azaltmak icin guc kablosunu elektrik prizinden gkardiginizdan emin olun 
ve dokunmadan once dahili sistem bilesenlerinin sogumasini bekleyin. 



AUYARI: Elektrik carpmasi, yangin veya donatiya zarar verme riskini en 
aza indirmek icin, telekomunikasyon/telefon konektorlerini ag arabirim 
denetleyicisi (NIC) yuvalarma takmaym. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarm veya istege bagh donatmm elektrikli 
bilesenlerine zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis 
bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasmi saglaym. 
Daha fazla bilgi icin bkz: Ek C, «Elektrostatik Desarj». 



ADIKKAT: Bilgisayar kapagmi cikarmadan once, bilgisayan kapattigmizdan 
ve guc kablosunu fisten cektiginizden emin olun. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Akilh Kapak Kilidi 



Akilh Kapak Kilidi, yalnizca bazi modellerde bulunan, istege bagh 
bir ozelliktir. 



Akilh Kapak Kilidi, yazilim kontrollii bir kapak kilididir ve kurulum 
§ifresiyle kontrol edilir. Bu kilit, yetkisiz ki§ilerin bilgisayarm dahili 
bile§enlerine eri§imini engeller. Bilgisayarmiz, Akilh Kapak Kilidi 
kilitlenmemi§ durumda gelir. Akilh Kapak Kilidi 'ni kilitleme 
hakkmda ayrmtih bilgi igin Documentation CD'sindeki Masailstil 
Yonetim Kilavuzu'na bakm. 

Akilh Kapak Anzaya Dayanikh Anahtan'ni Kullanma 

Akilh Kapak Kilidi 'ni etkinle§tirdiyseniz, ancak kilidi agacak §ifreyi 
giremiyorsaniz, bilgisayar kapagmi a^mak i^in Akilh Kapak Anzaya 
Dayanikh Anahtan'na gereksinim duyarsmiz. A§agidaki durumlarm 
hepsinde dahili bilgisayar bile§enlerine eri§mek i^in anahtara 
ihtiyacmiz olacaktir: 

■ Elektrik kesintisi 

■ Agili§ sorunu 

■ PC bile§enleri (ornegin, i§lemci veya gii9 kaynagi) anzasi 

■ Unutulan §ifre 



Akilh Kapak Hataya Dayanikh Anahtan, HP 'den alabileceginiz ozel 
bir ara^tir. Hazirhkh olun; gerek duymasaniz da bir tane edinin. 



Anzaya Dayanikh Anahtan'ni edinebilmek igin: 

■ Yetkili bir HP saticisma veya servis saglayicisma ba§vurun. 
Ingiliz anahtan igin PN 166527-001 veya tornavida ucu anahtan 
igin PN 166527-002 sipari§ verin. 

■ Sipari§ bilgileri i^in (www.hp.com.tr) adresindeki HP Web 
sitesine ba§vurun. 

■ Garantide belirtilen uygun numarayi araym. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Akilli Kapak Kilidi kullanimdayken eri§im panelini agmak igin: 

1 . i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

2. Giig kablosunu elektrik prizinden gikarm ve turn harici ay git 
baglantilarmi kesin. 

3. Akilli Kapak Anzaya Dayanikli Anahtan'm kullanarak, Akilli 
Kapak Kilidi 'ni kasaya sabitleyen iki yerinden oynatilamayan 
vidayi sokiin. 




Akilli Kapak Kilidi'nin Vidalanni Sokme 

4. Eri§im panelini sikarm. «Bilgisayar Eri§im Panelini £ikarma» 
konusuna ba§vurun. 

Akilli Kapak Kilidi'ni yeniden takmak i^in kilidi, yerinden 
oynatilamayan vidalan kullanarak tutturun. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Bilgisayar Erisim Panelini Cikarma 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

3. Gu£ kablosunu elektrik prizinden ^lkarm ve turn harici ay git 
baglantilarmi kesin. 

ADIKKAT: Bilgisayar erisim panelini cikarmadan once bilgisayarm 
kapatildigmdan ve guc kablosunun elektrik prizinden cikanldigmdan emin olun. 



4. Bilgisayan daha dengeli durmasi i^in yana dogru yatirm. 

5. Eri§im paneli tutacagmi yukan kaldirm O, eri§im panelini 
yakla§ik 2,5 cm (1 in^) arkaya kaydirm, ardmdan yukan kaldirm 
ve birimden ^lkarm ©. 
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Bilgisayar Erisim Panelini Yerine Takma 

1 . Bilgisayan daha dengeli durmasi i^in geni§ tabanmm 
iizerine yatirm. 

2. Eri§im panelindeki tirnaklan kasadaki yuvalara hizalaym ve 
eri§im panelini yerine oturuncaya dek one dogru kaydirm. 




Bilgisayar Eri$im Panelini Yerine Takma 

3. £ogu zaman Akilh Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi a^mak i^in Computer Setup 'i kullanm ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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On ?er ? eveyi Cikarma 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. G119 kablosunu elektrik 
prizinden ^lkarm ve tiim harici aygit baglantilarmi kesin. 

3. Bilgisayar eri§im panelini ^lkarm. 

4. iki tirnaga bastinp O on ^er^eveyi kasadan ayirmak i^in 
dondiirun ©. 




On Qerceveyl C^ikarma 
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On ?er ? eveyi Yerine Takma 

On ^er^eveyi yerine yerle§tirirken, alt mente§elerin kasaya dogru 
§ekilde yerle§tirildiginden emin olun O ve on ^er^eveyi ilk konumuna 
dondiiriin ©. 




On Qerceveyl Yerine Tokmo 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Surucu Panellerini Cikarma 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. G119 kablosunu elektrik 
prizinden ^lkarm ve tiim harici aygit baglantilarmi kesin. 

3. Bilgisayar eri§im panelini ve sonra on ^er^eveyi ^lkarm. 

4. Alt paneli, i^inde bulunan surucu panelleriyle birlikte dikkatle 
^ekin, ardmdan istediginiz surucu panelini ^lkarm. 

ADIKKAT: Alt paneli on cerceveden oekerken dik tutun. Alt paneli belirli bir aci ile 
oekmek, paneli on oeroevede hizalayan ignelerin hasar gormesine neden olabilir. 




Surucu kapaklanni alt panelden gikartma (Masaustu) 



Alt paneli yerine yerle§tirirken, hizalama ignelerinin ve geri kalan 
diger surucu kapaklarmm dogru yerle§tiginden emin olun. Alt 
paneldeki logo dogru yone ^evrildiginde alt panelin altma gelmelidir. 
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Ek Bellek Takma 

Bilgisayar, cift veri hizi senkronize dinamik rasgele eri§imli bellek 
(DDR-SDRAM) cift giri§li bellek modiilleriyle (DIMM'ler) birlikte gelir. 

DIMM'ler 

Sistem kartmdaki bellek yuvalarma en 90k dort adet DIMM (sektor 
standardmda) eklenebilir. Bu bellek modiilii soketlerinde, onceden 
takilmi§ en az bir DIMM vardir. Maksimum bellek destegi elde etmek 
igin, sistem kartma, yiiksek performansli gift kanal modunda 
yapilandmlmi§ 4GB 'a kadar bellek ekleyebilirsiniz. 

DDR-SDRAM DIMM'ler 

Sistemin dogru gali§abilmesi igin, bilgisayar DDR-SDRAM 
DIMM'leri destekliyorsa, DIMM'ler a§agidaki ozellikte olmahdir: 

■ endiistri standardi 1 84 pimli 

■ arabelleksiz PC2700 333 MHz uyumlu veya 
PC3200 400 MHz uyumlu 

■ 2,5 volt DDR-SDRAM DIMM'ler. 

DDR-SDRAM DIMM'leri a§agidaki ozelliklere de sahip olmahdir: 

■ CAS latency (gecikme siiresi) 2,5 veya 3 (CL = 2,5 veya CL = 3) 
seviyesini desteklemelidir 

■ zorunlu JEDEC SPD bilgilerini i^ermelidir. 

Aynca, bilgisayar a§agidaki ozellikleri de desteklemelidir: 

■ 256Mbit, 5 1 2Mbit ve 1 Gbit ECC olmayan bellek teknolojileri 

■ tek tarafli ve gift tarafli DIMM ' ler 

■ x8 ve xl 6 DDR aygitlanyla yapilmi§ DIMM'ler; x4 SDRAM ile 
yapilmi§ DIMM'ler desteklenmez. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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A§agidaki i§lemci veriyolu frekanslan, sistemin desteklenen bellek 
frekanslarmda gah§masi igin gereklidir. 



Bellek Frekansi 


Gereken islemci Veriyolu Frekansi 


333 MHz 


533 MHz veya 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Bir bellek frekansi desteklenmeyen bir i§lemci veriyolu frekansiyla 
e§lenirse, sistem desteklenen en yiiksek bellek hizmda gah§ir. Ornegin, 
bir 333 MHz DIMM bir 400 MHz i§lemci veriyolu ile e§lenirse, sistem 
desteklenen en yiiksek bellek hizi olan 400 MHz 'da gah§ir. 



Desteklenmeyen DIMM'ler taktiysaniz sistem ba§lamaz. 



Belirli bir bilgisayarm i§lemci veri yolu sikhgmi belirleme yontemi 
hakkmda bilgi igin Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) 
Yardimci Program Kilavuzu'v& ba§vurun. 

DIMM Yuvalanni Yerlestirme 

Sistem, DIMM'lerin takilma §ekline gore otomatik olarak tek kanal 
modunda, gift kanalh Asimetrik modda veya daha yiiksek 
performansli gift kanalh Arahkh modda gah§ir. 

■ Yalnizca tek bir kanaldaki DIMM yuvalan doluysa, sistem tek 
kanal modunda gah§ir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine e§it degilse, sistem gift 
kanalh Asimetrik modda gah§ir. 

■ Kanal A'daki DIMM'lerin toplam bellek kapasitesi, Kanal B'deki 
DIMM'lerin toplam bellek kapasitesine e§itse, sistem daha yiiksek 
performansli gift kanalh Arahkh modda gah§ir. Ancak, kanallar 
arasmda teknoloji ve aygit geni§ligi farki olabilir. Ornegin, Kanal 
A'da iki adet 256 MB DIMM, Kanal B'de bir adet 512 MB DIMM 
varsa, sistem Arahkh modda gah§ir. 

■ Turn modlarda, maksimum gah§ma hizi sistemdeki en yava§ 
DIMM tarafmdan belirlenir. Ornegin, sisteme 266 MHz 
seviyesinde bir DIMM ve 333 MHz seviyesinde ikinci bir DIMM 
eklenmi§se, sistem daha yava§ olan hiz seviyesinde gah§ir. 
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Sistem kartmda, her kanalda iki yuva olmak iizere dort adet DIMM 
yuvasi vardir. Yuvalar XMM1, XMM2, XMM3 ve XMM4 olarak 
tanimlanmi§tir. XMM1 ve XMM2 yuvalan bellek kanali A' da 9ah§ir. 
XMM3 ve XMM4 yuvalan bellek kanali B'de 9ali§ir. 




DIMM Yuva Konumlan 



Oge 


Aciklama 


Yuva Rengi 


O 


DIMM yuvasi XMM1, Kanal A 


Siyah 


© 


DIMM yuvasi XMM2, Kanal A 


Mavi 


© 


DIMM yuvasi XMM3, Kanal B 


Siyah 


0 


DIMM yuvasi XMM4, Kanal B 


Mavi 
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DDR-SDRAM DIMM'lerini Takma 



ADiKKAT: Modul soketlerinizin altin metal kontaklari vardir. Bel leg i yukseltirken, 
altin metal baglanti noktalan olan bellek modulleri kullanmaniz uyumlu olmayan 
metallerin temasmdan kaynaklanan korozyon ve/veya oksitlenmeyi onlemek 
agsindan onemlidir. 



ADIKKAT: Statik elektrik, bilgisayarin elektronik bilesenlerine veya istege bagh 
kartlarma zarar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis bir 
metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasini saglayin. 
Daha fazla bilgi icin bkz: Ek Q, «Elektrostatik Desarj». 



ADiKKAT: Bellek modulunu tutarken, temas yuzeylerine dokunmamaya 
dikkat edin. Aksi takdirde, modul hasar gorebilir. 



1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi agmak igin 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

3. Giig kablosunu elektrik prizinden gikarm ve tiim harici ay git 
baglantilarmi kesin. 

4. Bilgisayar eri§im panelini gikarm. 

5. Sistem kartmda bellek modiilii yuvalarmi bulun. 

AUYARI: Sicak yuzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek icin 
dokunmadan once sistemin dahili bilesenlerinin sogumasmi bekleyin. 
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6. Bellek moduli! yuvasmm her iki mandalmi a^m O ve bellek 
modiiliinu yuvaya takm ©. 




DIMM Takma 



Bellek moduli! yalnizca bir yolla takilabilir. Modiildeki girintiyi 
bellek yuvasmdaki tirnakla e§le§tirin. 



Maksimum performansi saglamak i^in yuvalara Kanal A'daki bellek 
kapasitesi Kanal B'deki bellek kapasitesine e§it olacak §ekilde bellek 
yerle§tirin. Ornegin, XMM1 yuvasma takih bir DIMM varsa ve ikinci 
bir DIMM ekliyorsaniz, XMM3 veya XMM4 yuvasma e§it bellek 
kapasitesine sahip bir DIMM takmaniz onerilir. 



7. Moduli! a§agi, yuvaya girecek §ekilde itin, modiiliin tarn olarak 
i^eri girdiginden ve diizgiin §ekilde yerle§tiginden emin olun. 
Mandallarm kapali durumda oldugundan emin olun ©. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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8. Herhangi bir ek modiil takmak i^in 6 'ten 7'e kadar olan 
adimlan yineleyin. 

9. Eri§im panelini yerine takm. 

10. Qogu zaman Akilli Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek ve 
kilidi a^mak i^in Computer Setup 'i kullanm ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 

Bilgisayan yeniden a^tigmizda sistem, otomatik olarak eklediginiz 
bellegi taniyacaktir. 
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Genisleme Karti Takma veya Cikarma 

Bilgisayarda 17,46 cm (6,875 in^) uzunlugunda bir geni§letme karti 
takilabilen iki PCI geni§letme yuvasi vardir. Bilgisayarda aynca bir 
PCI Express xl geni§letme yuvasi ve bir PCI Express xl6 geni§letme 
yuvasi vardir. 




Geni$letme Yuvasi Konumlan 



Oge 


Aciklama 


O 


PCI genisleme yuvasi 


© PCI genisleme yuvasi 


© 


PCI Express xl genisleme yuvasi 


© 


PCI Express xl6 genisleme yuvasi 



Bazi modellerde, karta iki PCI geni§letme yuvasi ekleyerek toplam 
dort PCI geni§letme yuvasi elde edilmesini saglayan istege bagh bir 
PCI geni§leticisi bulunur. 



PCI Express xl 6 geni§leme yuvasma bir PCI Express xl , x4, x8 veya 
xl6 geni§letme karti takabilirsiniz. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Geni§letme kartmi takmak i^in: 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. 

3. Gu£ kablosunu prizden ^ekin ve turn harici aygitlarm 
baglantismi kesin. 

4. Bilgisayar eri§im panelini ^lkarm. 

5. Sistem kartmdaki dogru bo§ geni§letme yuvasmi ve bilgisayar 
kasasmm arkasmdaki ilgili geni§letme yuvasmi bulun. 

6. Kasanm i^indeki iki kelebek tirnagi alta ve di§a dogru bastirm 
ve geni§letme karti tutma mandalmi yukan dogru ^evirin. 




Geni$letme Yuvosi Sabitleyicisini Acma 
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7. Geni§letme kartmi takmadan once, geni§letme yuvasi kapagmi 
veya mevcut geni§letme kartmi ^lkarm. 

a. Bo§ bir yuvaya geni§letme karti takiyorsaniz, kasanm 
arkasmdaki uygun geni§letme yuvasmm kapagmi ^lkarm. 
Geni§letme yuvasi kapagmi geni§letme yuvasmdan kaldirm. 




Geni$letme Yuvasi Kapagmi C^ikarma 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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b. Standart PCI karti ^lkanyorsaniz, karti her iki ucundan tutun 
ve konektorler yuvadan ^lkmcaya kadar dikkatle one ve 
arkaya dogru oynatm. Karti ^lkarmak i^in yukan kaldirm. 
Kartm diger bile§enlere surtiinmediginden emin olun. 



Takilmi§ geni§leme kartmi ^lkartmadan once, geni§leme kartma bagh 
tiim kablolan ayirm. 
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c. PCI Express karti ^lkanyorsaniz, geni§leme yuvasmm 
arkasmdaki tutma kolunu kartm aksi yoniine ^ekin ve 
konektorler yuvadan ^lkmcaya kadar karti dikkatle one ve 
arkaya dogru itin. Karti ^lkarmak i^in yukan kaldirm. Kartm 
diger bile§enlere surtiinmediginden emin olun. 



Takilmi§ geni§leme kartmi ^lkartmadan once, geni§leme kartma bagh 
tiim kablolan ayirm. 




PCI Express Genisletme Kartmi Qkormo 

8. Karti antistatik ambalaja yerle§tirin. 

9. Yeni bir genisletme karti takmiyorsaniz, a^ik yuvayi kapatmak 
i^in bir geni§letme karti kapagi takm. 

ADIKKAT: Genisletme kartmi cikardiktan sonra, <;alisma sirasmda bilgisayann 
igndeki bilesenlerin gerektigi gibi sogutulabilmesi ign yerine yeni bir kart 
takmaniz veya acik yuvayi bir genisletme yuvasi kapagiyla kapatmaniz gerekir. 



Donanim Ba$vuru Kilovuzu 
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10. Yeni bir geni§letme karti takmak i^in, kartm ucundaki dirsegi 
kasanm arkasmdaki yuvaya kaydirm ve karti a§agi dogru sistem 
kartmdaki yuvaya sikica bastirm. 



Geni$letme Karti'ni Takma 



(g^x Geni§letme kartmi takarken, konektoriin tamammm geni§letme karti 



yiizeyine dogru §ekilde yerle§ebilmesi i^in karta sikica bastirm. 



1 1 . Yerine diizgiin bir §ekilde oturdugundan emin olarak geni§letme 
karti tutma mandalmi kapatm. 

12. Gerekirse, harici kablolan takilan karta baglaym. Gerekirse, 
dahili kablolan sistem kartma baglaym. 

13. Bilgisayar eri§im panelini yerine takm. 

14. Qogu zaman Akilli Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek ve 
kilidi a^mak igin Computer Setup 'i kullanin ve Akilli Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 

15. Gerekirse, bilgisayan yeniden yapilandirm. Computer Setup'i 
kullanma yonergeleri i^in Documentation CD'sindeki Computer 
Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 




EM 
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Surucu Konumlcm 




Masaustu ve Kuguk Kasa Surucu Konumlan 

O Istege bagh suruculer ign uc; adet 5,25 inc;lik, yanm 
yukseklikte yuva 

© Bir tane standart 3,5 inc; geni^liginde, uc;te bir yukseklikte 
yuva (1,44 MB'lik disket surucu gosterilmi^tir)* 

© Sabit disk suruculeri ic;in iki adet dahili 3,5 inc; 
geni^liginde, uc;te bir yukseklikte yuva 

* Bilgisayarin yapilandirmasina bagh olarak, bu konumda bo$ 
bir c;erc;eveniz olabilir. Bu yuvada surucunuz yoksa, daha sonra 
3,5 inc;lik aygit (disket surucusu, sabit disk surucusu veya Zip 
surucusu) takabilirsiniz. 



Bilgisayarmizda kurulu depolama aygitlarmm tiirlerini ve boyutlarmi 
kontrol etmek i^in, Computer Setup 'i ^ah^tirm. Ayrmtili bilgi isin 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci Program 
Kilavuzu'na bakm. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Ek Suruculer Takma 

Bilgisayar, degi§ik yapilandirmalarda takilabilecek en 90k alti 
siiriiciiyii destekler. 

Ek siiriicii takilirken, a§agidaki onerilere uyun: 

■ Birincil Serial ATA (SATA) sabit disk siiriiciisii, sistem kartmdaki 
birincil SATA denetleyicisine (P60 SATA 0) baglanmalidir. ikinci 
SATA denetleyicisine (P61 SATA 1) ikinci bir SATA sabit disk 
siiriicusii baglaym. P62 SATA 2'ye iigiincii bir SATA siiriiciisii 
ve P63 SATA 3'e dordiincii bir SATA siiriiciisii baglaym. 

■ Optik, IDE bant ve Zip siiriiciileri gibi Parallel ATA (PATA) 
geni§letme aygitlarmi, standart 80 iletkenli kabloyla PATA 
denetleyicisine (P20 PRIMARY IDE) baglaym. 

■ Yanm yiikseklikte yuvaya, yanm yiikseklikte veya iigte bir 
yiikseklikte bir siiriicii takabilirsiniz. 

■ Siiriiciiniin siiriicii kafesinde diizgiin bir §ekilde hizalanmasi 
ve yerine oturmasi i^in kilavuz vidalarmi takmaniz gerekir. 
HP bilgisayarla birlikte yedek kilavuz vidalar saglami§tir. Sabit 
disk siiriiciisiiniin, dort adedi eri§im panelinin altmdaki sabit disk 
siiriiciisii dirseginin iizerine takilan 6-32 standart vidasi vardir. 
Diger tiim siiriiciilerin, sekiz adedi eri§im panelinin altmdaki 
disket siiriiciisii dirseginin iizerine takilan M3 metrik vidalan 
vardir. HP tarafmdan verilen metrik vidalar siyah renktedir. 

HP tarafmdan verilen standart vidalar giimii§ rengindedir. 

ADIKKAT: Bilgisaycmn veya surucunun hasar gormesini veya is kaybini 
onlemek icin: 

■ Sabit disk surucusu takiyor veya cikariyorsaniz, isletim sistemini dogru 
sekilde kapatin, ardmdan bilgisayari kapatin. Bilgisayar agkken veya 
bekleme modundayken sabit disk surucusunu gkarmayin. 

■ Surucuyu tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu tutarken konektore dokunmaktan kacmin. Elektrostatik desarj in yol 
acabilecegi hasan onleme hakkmda daha fazla bilgi icin bkz: Ek Q, 

« Elektrostatik Desarj ». 

■ Surucuyu dikkatli sekilde tutun, dusurmeyin. 

■ Surucuyu takarken asm guc uygulamaym. 

■ Sabit disk surucusunu sivilarm, asin sicakliklarm veya ekran veya hoparlor 
gibi manyetik alani olan urunlerin etkisinde birakmaym. 

■ Surucu postayla gonderilecekse, surucuyu balonlu bir pakete veya baska 
bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve uzerine «Dikkat, Kinhr» yazm. 
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Optik Aygitlan veya Diger Cikanlabilir Depolama 
Aygitlanni Takma 

Optik siiriicii CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW veya 
CD-RW/DVD Combo suriiciisudur. 



1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. G119 kablosunu elektrik 
prizinden ^lkanp, bilgisayar eri§im panelini ^lkarm. 

3. On ^er^eveyi ^lkarm. 

4. Siiriicunun her iki yanmda, altta bulunan deliklere iki kilavuz 
vida takm O. 



Optik ve disket suriiciiler M3 metrik kilavuz vidasi kullanir. Sekiz 
ekstra metrik kilavuz vidasi, eri§im panelinin altmdaki sabit disk 
suriiciisu dirsegine takihdir. HP tarafmdan verilen metrik vidalar 
siyah renklidir. 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Kucuk Kosa (ust) ve Masaustu (alt) bilgisayara 5,25 inclik Surucu Takma 

5. Surucu kafesinin i^inden kaydirarak, siiriiciiyii istediginiz yuvaya 
takm ©; surucu kilidi suriiciiyu otomatik olarak yuva i^inde 
emniyete alacaktir. 

ADIKKAT: Alt 5,25 in<;lik surucu yuvasinin ustteki iki yuvadan daha kisa bir 
derinligi vardir. Alttaki yuva, surucunun arkasma baglanan kablolar dahil 
olmak uzere derinligi 1 7 cm'den (6,7 inc) fazla olmayan bir surucuyu destekler. 
Alttaki yuvaya optik surucu veya MultiBay surucusu gibi daha genis bir 
surucuyu takmayi denemeyin. Aksi takdirde surucuye ve sistem kartina 
zarar verebilirsiniz. 

Herhangi bir surucuyu takarken surucu yuvasina gereksiz siddet uygulanmasi 
surucuye zarar verebilir. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Alttaki 5,25 in^lik siiriicii yuvasma istege bagli iigiincii bir siiriicii 
takiyorsaniz, ikincil IDE denetleyicisi sadece iki siiriiciiyii 
destekledigi igin IDE denetleyicisi ve veri kablosu (iiriinle birlikte 
verilmez) olan bir geni§letme karti takmalismiz. 



Istege bagli iigiincii bir siiriicii takiyorsaniz, ek giig konektorlerinin 
baglandigi bandi gikarmaniz gerekebilir. 



6. Gii£ ve veri kablolarmi siiriiciiniin arkasma baglaym. 




Surucu Kablolarmi Baglama 

7. On ^er^evedeki alt panelden uygun siiriicii kapaklarmi ^lkarm. 
Daha fazla bilgi igin « Siiriicii Panellerini £ikarma» ba§likli 
boliime bakm. 

8. Bilgisayar eri§im panelini ve on gergeveyi tekrar yerlerine takm. 

9. Qogu zaman Akilh Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek ve 
kilidi agmak igin Computer Setup 'i kullanm ve Akilh Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 

10. Gerekirse, bilgisayan yeniden yapilandirm. Computer Setup'i 
kullanma yonergeleri i^in Documentation CD'sindeki Computer 
Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 
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Donanim Yukseltmeleri 



3,5 inc Surucu Yuvasina SATA Sabit Disk Surucusu takma 



£ikarmadan once eski suriiciideki verileri yedeklemeyi unutmaym, 
boylece verileri yeni sabit disk suriiciisune yiikleyebilirsiniz. 



Sabit disk surucusiinu 3,5 in$ surucu yuvasina takmak i^in: 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. G119 kablosunu elektrik 
prizinden £ikanp, bilgisayar eri§im panelini ^lkarm. 

3. Suriicunun her iki yanma iki§er tane olmak iizere, toplam dort 
adet 6-32 standart kilavuz vida takm. 




Sabit Disk Surucusu Kilavuz Vidalarini Takma 



Sabit disk surucusu 6-32 standart kilavuz vidalar kullanir. Dort yedek 
vida, eri§im panelinin altmda sabit disk surucusu dirsegine takilidir. 
HP tarafmdan saglanan standart vidalar giimu§ renklidir. 
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Donanim Yukseltmeleri 



4. Sabit disk suriicusiinu siiriicii kafesine takm; siiriicii kilidi 
otomatik olarak suriiciiyii yuvaya sabitler. 




Sabit Disk Surucusu Yuvasma Sabit Disk Surucusu Takma 



ADiKKAT: Kilavuz vidalann surucu kafesinin icindeki kilavuz yuvasiyla 
ayni hizada oldugundan emin olun. Herhangi bir surucuyu takarken 
surucu yuvasma gereksiz siddet uygulanmasi surucuye zarar verebilir. 



Donanim Ba$vuru Kilovuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



5. G119 O ve veri © kablolarmi sabit disk siiriiciisiine takm. 



Guc Kablosunu ve Veri Kablosunu SATA Sabit Disk Surucusune Baglama 

6. Veri kablolarmm kar§it u^larmi uygun sistem karti konektoriine 
baglaym. 

(gj^ Yeni sabit disk siiriiciisii setinde ge§itli veri kablolan bulunur. 



Fabrikada takilmi§ kablonun aynismi kullanmaya dikkat edin. 



Sisteminizde tek bir SATA sabit disk suriiciisii varsa, performans 



sorunlarmi onlemek i^in sabit disk siiriiciisiinii once P60 SATA 0 
tanimli konektore baglamaniz gerekir. Ikinci bir sabit disk siiriiciisii 
takiyorsaniz, veri kablosunu sistem kartmm P61 SATA 1 tanimli 
konektoriine baglaym. 



7. Bilgisayar eri§im panelini yerine takm. 

8. Qogu zaman Akilh Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek ve 
kilidi a^mak i^in Computer Setup 'i kullanm ve Akilh Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 
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Donanim Yukseltmeleri 



9. Gerekirse, bilgisayan yeniden yapilandirm. Computer Setup'i 
kullanma yonergeleri i^in Documentation CD'sindeki Computer 
Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 



Birincil sabit disk siiriiciisiinii degi§tirdiyseniz Restore Plus! CD'sini 
takm, boylece i§letim sistemi, yazilim siiriiciileri ve onceden bilgisayara 
yiiklenmi§ olan turn yazilim uygulamalarmi geri yiikleyebilirsiniz. 
Restore Plus! CD 'si ile verilen kilavuzdaki yonergeleri izleyin. Geri 
yiikleme i§lemi tamamlandiktan sonra, sabit disk suriicusiinu 
degi§tirmeden once yedeklediginiz tiim ki§isel dosyalarmizi 
yeniden yiikleyin. 



Surucuyu Surucu Yuvasindan Cikarma 

1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak i^in 
bilgisayan yeniden ba§latm ve Computer Setup 'a girin. 

2. i§letim sistemini kullanarak bilgisayan diizgiin bir §ekilde 
kapatm ve harici aygitlan kapatm. Gii£ kablosunu elektrik 
prizinden ^lkanp, bilgisayar eri§im panelini ^lkarm. 

3. On ^er^eveyi ^lkarm. 

4. Veri ve gii$ kablolarmi siiriiciilerin arkasmdan ^lkarm. 

ADIKKAT: Kablolan gkarirken, kabloya zarar vermemek i<;in kablonun 
yerine tirnaktan veya konektorden tutarak <;ekin. 



Donanim Ba$vuru Kilovuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



5. Siiriiciiyii siiriicii yuvasmdan a§agida a^iklanan §ekilde ^lkarm: 

□ Masaiistii yapilandirmasmda bir optik suriiciiyii ^lkarmak 
i^in, sari siiriicii kilitleme mekanizmasma basm O ve 
suriiciiyii siiriicii yuvasmdan kaydirm ©. 




Mosoustu Yopilondirmasindoki Bir Optik Surucuyu C^ikarma 
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Donanim Yukseltmeleri 



□ Kii^iik kasa yapilandirmasmda disket siiriiciiyii veya optik 
siiriiciiyii ^lkarmak i^in, soz konusu siiriiciiye ait ye§il siiriicii 
kilitleme mekanizmasmi yukan ^ekin O ve suriiciiyii siiriicii 
yuvasmdan kaydirm ©. 




Kucuk Kasa Yapilandirmasmda Disket Surucuyu veya Optik Surucuyu 
Qkarma (Optik Surucu Gdsterilmi$tir) 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



□ Sabit disk suriicusiinu ^lkarmak i^in, o siiriiciiye ait ye§il sabit 
disk suriiciisii kilitleme mekanizmasmi yukan kaldirm O 
ve suriiciiyii siiriicii yuvasmdan kaydirm ©. 
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MultiBay Secenegiyle Cahsma 

MultiBay, bazi modellerde onceden takili olan bir se^enektir. 

12,7 mm'lik ^lkanlabilir siiriiciileri destekleyen ozel bir siiriicii yuvasidir: 

■ MultiBay CD-ROM Siiriiciisii*. 

■ MultiBay CD-RW Siiriiciisii. 

■ MultiBay DVD-ROM Suriiciisii. 

■ MultiBay CD-RW/DVD ROM Combo Siiriiciisii. 

■ MultiBay SMART Sabit Disk Siiriiciisii. 

* Kapatmadan takma veya kapatmadan ge$i§ yapma ozelligi olabilir. 

MultiBay se^enegini takiyorsaniz, «Optik Aygitlan veya Diger 
£ikanlabilir Depolama Aygitlarmi Takma» boliimiinde a^iklanan 
yordami uygulaym. 



MultiBay se^enegini takarken, veri kablosunu sistem kartmda ba§ka 
bir aygit tarafmdan kullanilmayan bir PATA konektoriine baglaym. 
Bunu yapmazsaniz, bir POST hata iletisi goriintiilenir. 



ADIKKAT: Bilgisayann veya surucunun hasar gormesini veya is kaybini 
onlemek ign: 

■ Surucuyu tutmadan once statik elektrigi desarj ettiginizden emin olun. 
Surucuyu tutarken konektore dokunmaktan kacinin. 

■ Sabit disk surucusu disindaki bir surucude yolculukta, tasima islemleri 
sirasmda, saklanirken veya cikanhrken CD-ROM veya DVD-ROM gibi 
bir ortam bulunmamali ve surucu ve ortam tepsisi kapatilmis olmalidir. 

■ Surucuyu dikkatli bir sekilde tutun: surucuyu yerlestirirken zorlamayin, 
dusurmeyin ve ust kapagini bastirmayin. 

■ Sabit disk surucusunu sivilann, asin sicakliklann veya ekran veya 
hoparlor gibi manyetik alani olan urunlerin etkisinde birakmaym. 

■ Surucu postayla gonderilecekse, surucuyu balonlu bir pakete veya 
baska bir uygun koruyucu ambalaja yerlestirin ve uzerine «Dikkat, 
Kinlir» yazm. 



Donanim Ba$vuru Kilovuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



«Kapatmadan Takilabilir» veya «Kapatmadan Gecis 
Yapilabilir» MultiBay Suruculeri 

ADiKKAT: Bilgisayara, surucuye ve surucude depolanan verilere zarar 
gelmesini onlemek icin: Sabit disk surucusunu takmadan veya cikarmadan 
once bilgisayan kapatin. Bilgisayar calisirken veya bekleme modundayken, 
sabit disk surucusunu kesinlikle cikarmaym. Bilgisayarm bekleme modunda 
bulunmadigmdan emin olmak icin bilgisayan acip kapatin. 



Bilgisayarda HP'nin sagladigi, onceden yiiklenmi§ bir i§letim sistemi 
9ali§iyorsa, bilgisayar a^ikken, kapaliyken veya bekleme modundayken 
bir CD-ROM suriiciisii takabilir veya ^lkarabilirsiniz. 

ADIKKAT: Bilgisayar acikken optik surucuyu taktiktan sonra, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazilimi uygulamalan kullaniyorsa optik 
surucunun duzgun bir sekilde cahstigmdan emin olmak icin bilgisayan 
yeniden baslatm. 
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Donanim Yukseltmeleri 



MultiBay Guvenlik Vidasini Cikarma 

MultiBay guvenlik vidasi takildigmda, MultiBay ^lkarma kolunu 
devre di§i birakir; bu §ekilde, MultiBay' e takilan suriicunun yerinden 
9ikmamasi saglanir. 

MultiBay' e takilan suriiciiyu ^lkarmak i^in, oncelikle Anzaya 
Dayanikli Anahtan kullanarak guvenlik vidasmi ^lkarmahsmiz. 



Bilgisayarla birlikte Anzaya Dayanikli Anahtar verilmemi§se, yetkili 
HP saticisma veya servis saglayicisma ba§vurun. Ingiliz anahtan i^in 
PN 166527-001 veya tornavida ucu anahtan i^in PN 166527-002 
sipari§ verin. 




Dononim Ba$vuru Kilovuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



MultiBay'e Surucu Takma 

1 . Siiriiciiden, CD gibi ^lkanlabilir tiim ortamlan gikarm. 

2. CD-ROM siiriiciisiinii takarken «kapatmadan gegi§ yapma» 
ozelligini kullanmayacaksaniz, tiim yazihm uygulamalarmdan 
91km, i§letim sistemi yazihmmi kapatm, ardmdan 
bilgisayan kapatm. 

3. Siiriiciiniin iist boliimii yukan dogru ve surucu konektorii 
bilgisayara dogru bakarken, siiriiciiyii kaydirarak MultiBay'e 
takm ve elektrikli konektoriin Dogru §ekilde yerine oturmasi i^in 
iyice bastirm. 




MultiBay'e Surucu Takma 

4. Bilgisayar agikken optik suriicuyii taktiktan sonra, kaydetme, 
yedekleme veya video oynatma yazilimi uygulamalarmi 
kullaniyorsa optik siiriiciiniin diizgiin bir §ekilde ^ali^tigmdan 
emin olmak igin bilgisayan yeniden ba§latm. 

5. Isterseniz, MultiBay giivenlik vidasmi takm. Daha fazla bilgi igin 
bkz: «MultiBay Giivenlik Vidasmi £ikarma». 

Aygit gali§maya ba§lamazsa, sistemde gerekli aygit suriiciilerinin 
yiiklendiginden emin olun. Siiriiciiler yiiklenmemi§se, www.hp.com 
adresindeki HP Web sitesinden iicretsiz olarak yiiklenebilir. 
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Surucuyu MultiBay'den Cikarma 

1 . Siiriiciiden, CD gibi ^lkanlabilir tiim ortamlan gikarm. 

2. Optik disk suriicusiinu gikarmadan once, Windows gorev 
gubugundaki Donanimi Giivenle Kaldir simgesini kullanarak 
surucuyu durdurun. 

3. CD-ROM suriicusiinu takarken «kapatmadan gegi§ yapma» 
ozelligini kullanmayacaksaniz, tiim yazihm uygulamalarmdan 
91km, i§letim sistemi yazihmmi kapatm, ardmdan 
bilgisayan kapatm. 

4. MultiBay giivenlik vidasmi (takilmi§sa) gikarm. MultiBay 
giivenlik vidasmi gikarmayla ilgili yonergeler i^in «MultiBay 
Giivenlik Vidasmi £ikarma» boliimiine bakm. 

5. Surucuyu MultiBay'den gikarmak © igin gikarma kolunu O sola 
dogru kaydirm. 




Surucuyu MultiBay'den Q karma 
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MultiBay Sabit Disk Surucusunu Bolumlendirme 
ve Bicimlendirme 

Bu yordami tamamlamak igin bir Yonetici veya Administrators 
grubunun bir iiyesi olarak oturum agmaniz gerekir. 



1 . Turn yazilim uygulamalarmdan gikm, bilgisayan i§letim sistemi 
araciligiyla diizgiin bir §ekilde kapatm ve sonra turn harici 
aygitlan kapatm. 

2. MultiBay sabit disk surucusunu MultiBay'e «MultiBay'e Suriicii 
Takma» boliimiinde gosterildigi gibi takm. 

3. Bilgisayan agm. 

4. Ba§lat segenegini tiklatm. 

5. Bilgisayarim simgesini sag tiklatip, Yonet segenegini tiklatm. 

6. Once Depolama segenegini tiklatm, ardmdan Disk Yonetimi 

segenegini gift tiklatm. 

7. MultiBay sabit disk surucusunu sag tiklatm, ardmdan Boliim 
segenegini tiklatm. Ekranda goriintiilenen yonergeleri dikkatle 
okuyun ve komut istemlerini yerine getirin. 

Ek bilgi igin gevrimigi Yardim'a ba§vurun (Eylem > Yardim) ba§vurun. 
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A 



Ozellikler 



HP Compaq Donusturulebilir Kucuk Kasa 



Masaustu Boyutlan 

Yukseklik 6,6 inc; 16,7 cm 

Geni^lik 17,65 inc; 44,8 cm 

Derinlik (bilgisayara bir baglanti noktasi 17,8 inc; 45,2 cm 
guvenlik dirsegi takildigmda derinlik artar) 

Kasa Boyutlan 

Yukseklik 17,65 inc; 44,8 cm 

Geni^lik 6,6 inc; 16,7 cm 

Derinlik (bilgisayara bir baglanti noktasi 17,8 inc; 45,2 cm 
guvenlik dirsegi takildigmda derinlik artar) 

Yaklasik Agirhk 35 lb 1 5,9 kg 

Desteklenen Agirhk (sadece Masaustu 1 00 lb 45,5 kg 
yapilandirmasi kin maksimum 
dagitilmis yuk) 

Sicakhk Arahgi 

Cali^irken 50-95° F 10-35°C 

Devre di;i -22-1 40° F -30-60° C 

Bagil Nem (yogunlasmayan) 

Cali^irken 1 0-90% 1 0-90% 
C^ali^madigi zaman (38,7° C maks. islak 

termometre) 5-95% 5-95% 

Maksimum Yukseklik (basincsiz) 

Cah^rken 10 000 ft 3 048 m 

Devre di?i 30 000 ft 9 144 m 
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Ozellikler 



HP Compaq Donusturulebilir Kucuk Kasa (Devomi) 

<*}^ Qslisma sicakligi, (dogrudan gunes isigina maruz kalmmadiginda) 1 ,0° C / 300 m (1 000 ft) 
- 3 000 m (10 000 ft) (deniz seviyesinden yukseklik) olarak azaltilmistir. Maksimum degisiklik 
orani 10° C/s'dir. Ust sinir, yuklu se<;eneklerin turu ve sayisiyla sinirli olabilir. 

Aciga Cikan Isi 

Maksimum 
Tipik (bo$) 

Guc Kaynagi 

C^ali^ma Voltaj Araligi* 
Nominal Voltaj Araligi 
Nominal Hat Frekansi 



Guc Cikisi 

Nominal Giris Akimi (maksimum) 4 



1 785 BTU/s 
340 BTU/s 

115V 

90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 

340 W 

6A @ 1 00 VAC 



450 kg-kal/s 
86 kg-kal/s 

230V 

90-264 VAC 
1 00-240 VAC 
50-60 Hz 

340 W 

3A @ 200 VAC 



*Bu sistem, etkin guc; faktoru duzeltilmi$ bir guc; kaynagi kullanmaktadir. Bu $ekilde sistem, 
Avrupa Birligi ulkelerinde kullanim ign $art ko^ulan CE i^areti gereksinimlerini yerine getirmi$ 
olur. Aynca, aktif guc; faktoru duzeltilmi$ guc; kaynagi, giri$ voltaji araligi sec;me anahtan 
da gerektirmez. 
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B 



Pil Degistirme 



Bilgisayarla birlikte gelen pil ger^ek zamanh saat i^in enerji saglar. 
Pili degi§tirirken, bilgisayarmiza ilk ba§ta takilan pile e§deger bir pil 
kullanm. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassi pil bulunur. 

Lityum pilin omrii, bilgisayar fi§inin akim ta§iyan bir AC duvar 
prizine takilmasiyla uzatilabilir. Lityum pil yalnizca bilgisayar AC 
giiciine bagli OLMADIGINDA kullanilabilir. 



AUYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil dogru 
kullanilmadiginda yanma ve yaniklara neden olma riski soz konusudur. 
Bedensel zarar gorme riskini azaltmak icin: 

■ Pili yeniden sarj etmeye calismaym. 

■ 60° C'nin (140° F) uzerinde sicakliga maruz birakmayin. 

■ Pili par<;alamayin, ezmeyin, delmeyin, kisa devre yaptirmayin veya 
suya ya da atese atmayin. 

■ Pili, yalnizca bu urun icin uretilen HP yedek piliyle degistirin. 

ADIKKAT: Pil degistirilmeden once bilgisayar CMOS ayarlarmin 
yedeklenmesi onemlidir. Pil cikanldigmda veya degistirildiginde CMOS 
ayan silinir. CMOS ayarlarmi yedekleme ile ilgili bilgiler icin, 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardima Program 
Kilavuzu'na basvurun. 



Piller, pil paketleri ve akuler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Pillerin geri donusturulebilmesi veya dogru sekilde yok edilmesi icin genel 
toplama sistemini kullanm veya bunlan HP firmasma, yetkili ortaklarma 
veya temsilcilerine iade edin. 
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Pil Degi$tirme 



ADIKKAT: Statik elektrik bilgisayann elektronik bilesenlerine veya istege bagh 
donatilarma hasar verebilir. Bu prosedurlere baslamadan once, topraklanmis 
bir metal nesneye bir sure dokunarak statik elektriginizi bosalmasini saglayin. 



1. Akilli Kapak Kilidi'ni kilitlediyseniz, kilidi a^mak ve Akilh 
Kapak Algilayicismi iptal etmek i^in Computer Setup '1 kullanm. 

2. Bilgisayan i§letim sistemi araciligiyla kapatm ve sonra harici 
aygitlan kapatm. G119 kablosunu elektrik prizinden ^lkarm ve tiim 
harici aygit baglantilarmi kesin. Ardmdan bilgisayar eri§im 
panelini ^lkarm. 



Pile eri§imi kolayla§tirmak i^in geni§leme kartlarmdan 
biri ^lkartilabilir. 



3. Sistem kartmda pilin ve pil tutucusunun yerini belirleyin. 

4. Sistem kartmdaki pil tutucusunun turiine bagh olarak, pili 
degi§tirmek i^in a§agidaki yonergeleri uygulaym. 

Ti)r 1 

a. Pili yuvasmdan di§an ^lkarm. 




Yassi Pili C^ikarma (Tur 7 ) 

b. Yedek pili arti kutbu yukan gelecek §ekilde yerine yerle§tirin. 
Pil yuvasi otomatik olarak pili dogru konumda sabitler. 



B-2 



www.hp.com 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 



Pil Degi$tirme 



Tur 2 



a. Pili tutucusundan gikarmak i^in pilin bir kenarmm iistiine 
dogru geni§leyen metal kelep^eyi ^lkarm. Pil yukan dogru 
kalktigmda ^ekerek ^lkarm O. 

b. Yeni pili takmak i^in, takilacak pilin bir kenarmi (arti kutbu 
yukan gelecek §ekilde) tutma ucunun altmdan ge^irin. 
Kelep^e pilin diger kenarma oturana kadar diger kenan a§agi 
dogru itin ©. 





Yossi Pili C^ikormo ve Degi$tirme (Tur 2) 
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Pil Degi$tirme 



Ti)r 3 

a. Pili yerinde tutan klip O'i geri gekin ve pil @'yi ^lkarm. 

b. Yeni pili yerle§tirin ve klipi yerine geri takm. 




Yossi Pili C^i karma (Tur 3) 




Pil degi§tirildikten sonra bu yordami tamamlamak i^in, a§agidaki 
adimlan uygulaym. 



5. Bilgisayar eri§im panelini yerine takm. 

6. Bilgisayar gii9 kablosu fi§ini prize takm ve bilgisayan a^m. 

7. Computer Setup kilavuzunu kullanarak tarihi, saati, §ifrenizi 
ayarlaym ve diger ozel sistem ayarlarmizi ger^ekle^tirin. 
Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardimci 
Program Kilavuzu'wa ba§vurun. 

8. Qogu zaman Akilh Kapak Kilidini kilitliyorsaniz, kilitlemek 
ve kilidi a^mak i^in Computer Setup 'i kullanm ve Akilh Kapak 
Algilayicisi'm etkinle§tirin. 
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Guvenlik Kilidi Hazirhklan 

Guvenlik Kilidi Takma 

A§agida ve izleyen sayfalarda gosterilen guvenlik kilitleri, 
D6nu§turiilebilir Kiigiik Kasa bilgisayarmi korumak igin kullanilabilir. 

Baglanti noktasi guvenlik destegi de (gosterilmemektedir) 
kullanilabilir. Daha fazla bilgi igin, www.hp.com adresine gidin. 

Kablo Kilidi 




Koblo Kilidi Takma 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 



www.hp.com 



C-1 



Guvenlik Kilidi Hazirliklari 



Asma kilit 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklari 



Evrensel Kasa Kelepce Kilidi 
Guvenlik Kablosu Olmadan 

1 . Klavye ve fare kablolarmi kilitten dikkatlice gegirin. 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklari 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklari 




2. Klavye ve fare kablolarmi kilitten dikkatlice ge^irin. 
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Guvenlik Kilidi Hazirliklari 



3. Kilidi verilen kilitleri kullanarak kasaya vidalaym. 




4. Guvenlik kablosunun ucundaki fi§i kilide takm O ve kilidi 
etkinle§tirmek i^in diigmeye © basm. Kilidi a^mak i^in verilen 
anahtan kullanm. 
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Elektrostatik Desarj 



Parmaktan veya ba§ka bir iletkenden statik enerji bo§almasi, sistem 
kartma veya diger statik duyarli aygitlara zarar verebilir. Bu tiir 
zararlar aygitm kullanim omriinii kisaltabilir. 



Elektrostatik hasan onlemek i^in a§agidaki onlemlere uymaya 
ozen gosterin: 

■ Uriinleri statik elektrige kar§i korumah kutularda ta§iyarak veya 
saklayarak el temasmi onleyin. 

■ Elektrostatige kar§i duyarli par^alan, statikten armdinlmi§ i§ 
istasyonlarma gelinceye kadar paketlerinde saklaym. 

■ Par^alan kutularmdan ^lkartmadan once topraklanmi§ bir 
yiizeye koyun. 

■ Ignelere, lehimlere ve devrelere dokunmaktan ka^inm. 

■ Statige kar§i duyarli bir bile§ene dokunmadan once mutlaka 
topraklanmi§ olun. 



<^e§itli topraklama yontemleri vardir. Elektrostatige kar§i duyarli 
par^alan ellemeden veya monte etmeden once a§agidaki 
yontemlerden birini veya birka^mi uygulaym: 

■ Topraklama kablosuyla bir topraklanmi§ i§ istasyonuna veya 
bilgisayarm kasasma bagh bir bilek bandi kullanm. Bilek 
bantlan, topraklama kablolarmda en az 1 megaohm ± 10% 
diren^li esnek bantlardir. Dogru topraklama saglamak i^in, bandi 
derinize iyice sarin. 



Elektrostatik Hasan Onleme 



Topraklama 



Yontemleri 
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Ayakta durarak ^ah^ilan i§ istasyonlarmda ayak bilegi bantlan, 
ayak parmagi bantlan veya bot bantlan kullanm. Iletken zeminler 
veya elektrigi iletebilecek zemin kaplamalan iizerinde dururken 
iki ayagmiza da bant takm. 

Iletken alan servis ara^larmi kullanm. 

Katlanir statik dagitici ^ali^ma kaplamasi bulunan portatif alan 
servis setini kullanm. 

raklama i^in onerilen donatilardan hi^birine sahip degilseniz, 
:ili bir HP bayisine, saticisma veya servis saglayicisma ba§vurun. 



tik elektrik hakkmda daha fazla bilgi almak i^in yetkili bir HP 
isine, saticisma veya servis saglayicisma ba§vurun. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi 
ve Tasima Hazirligi 



Rutin Bilgisayar Bakimi 

Bilgisayarmizm ve ekranmizm bakimi i^in a§agidaki onerilere 
uygun davranm: 

■ Bilgisayan saglam ve diiz bir yiizeyde sah§tirm. Sistem 
iinitesinin arkasmda ve ekranm iistiinde hava akimmi saglamak 
igin 10,2 cm (4 ing) agikhk birakm. 

■ Bilgisayan kesinlikle kapagi veya yan paneli gikanlmi§ olarak 
gali§tirmayin. 

■ On delikleri veya havalandirmayi engelleyerek bilgisayara eri§en 
hava akimmi smirlandirmaym. Klavyeyi, klavye ayaklan 
indirilmi§ §ekilde, dogrudan masaiistii biriminin oniine 
koymaym; bu durumda da hava akimmi engellenmi§ olacaktir. 

■ Bilgisayan a§m nem, dogrudan giine§ i§igi ve a§in sicak veya 
soguktan koniyun. Bilgisayar igin tavsiye edilen sicaklik ve nem 
arahklan hakkmda daha fazla igin, bu kilavuzdaki Ek A, 
«Ozellikler» boliimiine bakm. 

■ Sivilan bilgisayar ve klavyeden uzak tutun. 

■ Ekran iizerindeki havalandirma deliklerini higbir maddeyle 
ortmeyin. 

■ A§agidakilerden birini yapmadan once bilgisayan kapatm: 

□ Gerektiginde bilgisayarm di§ yiizeyini yumu§ak, nemli bir 
bezle silin. Temizlik malzemeleri kaplamanm rengini 
soldurabilir veya zarar verebilir. 

□ Zaman zaman bilgisayarm oniindeki ve arkasmdaki 
havalandirma deliklerini temizleyin. Pamuk ve diger yabanci 
maddeler havalandirma deliklerini tikayabilir ve havalandirmayi 
engelleyebilir. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi ve Ta$ima Hazirligi 



Optik Disk Surucusu Onlemleri 

Optik disk siiriiciisiinii ^ali^tinrken veya temizlerken a§agidaki 
kurallara uymaya ozen gosterin. 

Kullanim 

■ £ali§ma sirasmda siiriiciiyii hareket ettirmeyin. Bu, okuma i§lemi 
sirasmda anzalara neden olabilir. 

■ Suriiciiyii ani sicakhk degi§imlerine maruz birakmaym; birimin 
isinde bugulanma olu§abilir. Siiriicii a^ikken sicakhk aniden 
degi§irse, giicii kapatmadan once en az bir saat bekleyin. Birimi 
hemen kullanirsaniz, okuma sirasmda anzalar olu§abilir. 

■ Suriiciiyii fazla nemli, a§m sicak veya soguk, mekanik titre§im 
olan veya dogrudan giine§ i§igi alan bir yerde bulundurmaym. 

Temizleme 

■ Paneli ve denetim ogelerini yumu§ak, kuru bezle veya hafif bir 
temizleme sivisiyla islatilmi§ yumu§ak bezle temizleyin. 
Temizleme sivilarmi dogrudan birimin iistiine piiskiirtmeyin. 

■ Kaplamaya zarar verebilecek alkol veya benzen gibi goziiciiler 
kullanmaym. 

Guvenlik 

Eger bir nesne veya sivi siiriiciiye dii§er ya da dokiiliirse, hemen 
bilgisayarm fi§ini ^ekin ve yetkili bir HP servis saglayicisma 
kontrol ettirin. 
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Rutin Bilgisayar Bakimi ve Tasima Hazirligi 



Tasima Hazirligi 

Bilgisayan ta§imaya hazirlanirken bu onerileri yerine getirin: 

1 . Sabit disk siiriiciisii dosyalarmi PD disklerine, teyp kartu§larma, 
CD'lere veya disketlere yedekleyin. Yedekleme ortaminin 
depolama veya ta§ima sirasmda elektrik veya manyetik etkilere 
maruz kalmamasma dikkat edin. 



Sistem giicii kapatildigmda, sabit disk suriiciisii otomatik 
olarak kapatilir. 



2. Disket siiriiciilerindeki tiim program disketlerini gikarm 
ve depolayin. 

3. Ta§ima sirasmda disket siiriiciisiinii korumak igin igine bo§ bir 
disket yerle§tirin. Veri depoladigmiz ya da depolamayi 
planladigmiz bir disketi kullanmaym. 

4. Bilgisayan ve harici aygitlan kapatm. 

5. Giis kablosunu once elektrik prizinden, ardmdan 
bilgisayardan ^lkarm. 

6. Sistem bile§enlerini ve harici aygit baglantilarmi once gii$ 
kaynaklarmdan, sonra bilgisayardan ayirm. 



Bilgisayan ta§imadan once tiim kartlarm yerine oturdugundan ve kart 
yuvalarma sabitlendiginden emin olun. 



7. Sistem bile§enlerini ve harici aygitlan ozgiin paket kutularma 
veya koruyacak yeterli ambalaj malzemesine sahip benzeri bir 
pakete yerle§tirin. 



£evre ko§ullarma bagh sah§mama arahklan igin, bu kilavuzdaki 
Ek A, «Ozellikler» boliimiine bakm. 
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Dizin 



Akilli Kapak Kilidi ve Anzaya Dayanikh 

Anahtan 2-2 
arka panel bile§enleri 1-3 

B 

bellek 

Arahkh mod 2-10 
Asimetrik mod 2-10 
frekans 2-10 
kapasite 2-9, 2-10, 2-13 
ozellikler 2-9 
takma 2-9 

tek kanal modu 2-10 

yuvalan belirleme 2-11 

yuvalan yerle§tirme 2-10 
bile§enler 

arka panel 1-3 

klavye 1-4 

on panel 1-2 
bilgisayar 

elektrostatik de§arjm yol agabilecegi 
hasan onleme Q-l 

eri§im paneli 2-4 

geri yiikleme yazilimi 2-29 

giivenlik kilitleri 2-2, C-l 

kiigiik kasadan masaiistii bilgisayara 
donii§tiirme 1-7 

masaiistii bilgisayardan kiigiik kasa 
bilgisayara donii§tiirme 1-10 

ozellikler 1-1, A-l 

rutin bakim D-l 

ta§ima hazirligi D-3 
bilgisayar yapilandirmasmi 
degi§tirme 1-7, 1-10 



c 

CD-ROM siiriiciisii 
Mz/optik siiriicii 

c 

^er^eve 

Bkz: on ^er^eve 

9ikanlabilir siiriiciiler 2-33 

9ikarma 

Akilh Kapak Kilidi 2-2 
bilgisayar eri§im paneli 2-4 
geni§letme karti 2-15 
geni§letme yuvasi kapagi 2-17 
MultiBay siiriiciileri 2-37 
on ^er^eve 2-6 
pil B-l 

siiriicii panelleri 2-8 

siiriiciileri siiriicii yuvasmdan 2-29 

D 

dahili bile§enler, eri§im 2-4 
DDR-SDRAM 2-9 
DIMM 

Bkz: bellek 
disket siiriiciisii 

ozellikler 1-2 

takma 2-23 
durum i§iklan 1-2, 1-4 
DVD-ROM siiriiciisii 

Mz. optik siiriicii 

E 

ekran, baglama 1-3 
elektrostatik de§arj, zarar gormesini 
engelleme Q-l 



Dononim Ba$vuru Kilovuzu 



www.hp.com 



Dizin-1 



Dizin 



eri§im paneli 
9ikarma 2-4 

kilitleme ve kilidi a^ma 2-2, C-l 
eri§im panelinin kilidini agma 2-2, C-l 

F 

fare 

konektor 1-3 
ozel i§levler 1-5 

G 

geni§letme karti 
gikarma 2-15 
PCI 2-15 

PCI Express 2-15, 2-19 
takma 2-15 
yuva konumlan 2-15 
geni§letme yuvasi kapagi 
9ikarma 2-17 
yerine takma 2-19 

diigmesi 1-2 

gosterge i§igi 1-2 

kablo konektorii 1-3 
giig kaynagi A-2 
giivenlik 

Akilh Kapak Kilidi 2-2 

asma kilit C-2 

kablo kilidi C-l 

kasa kelep^e kilidi C-3 

MultiBay vidasi 2-35 



K 

kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 

ge$i§ yapilabilir MultiBay siiriiciileri 2-34 
kilitler 

Akilh Kapak Kilidi 2-2 

asma kilit C-2 

kablo kilidi C-l 

kasa kelep^e kilidi C-3 
klavye 

bile§enler 1-4 

konektor 1-3 
kulaklik £iki§ hatti konektorii 1-3 
kulakhkjaki 1-2 
kiigiik kasa yapilandirmasi 1-10 

M 

masaiistii kullanimi 1-7 
mikrofon konektorii 1-2, 1-3 
MultiBay 

giivenlik vidasmi ^lkarma 2-35 

istege bagh siiriiciiler 2-33 

kapatmadan takilabilir veya kapatmadan 
ge$i§ yapilabilir siiriiciiler 2-34 

optik disk siiriiciisii 2-34 

onlemler 2-33 

sabit disk siiriiciisiinii boliimlendirme ve 

bi^imlendirme 2-38 
siiriicii takma 2-36 
siiriiciileri ^lkarma 2-37 
MultiBay sabit disk siiriiciisiinii 

bi^imlendirme 2-38 
MultiBay sabit disk siiriiciisiinii 
boliimlendirme 2-38 
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Dizin 



o 

optik disk siiriiciisii 
kilavuz vidalar 2-23 
MultiBay 2-34 
onlemler D-2 
ozellikler 1-2 
takma 2-23 
temizleme D-2 
yonergeler D-2 

6 

on ^er^eve 

bo§ ^er^eveler 2-8 

9ikarma 2-6 

yerine takma 2-7 
on panel bile§enleri 1-2 
ozellikler 

bellek 2-9 

bilgisayar A-l 

P 

Paralel ATA aygitlar 2-22 
paralel konektor 1-3 
PCI karti 

Bkz: geni§letme karti 
pil degi§tirme B-l 

R 

RJ-45 konektorii 1-3 

s 

sabit disk suriiciisii 
geri yiikleme 2-29 
kilavuz vidalar 2-26 
MultiBay 2-38 
SATA kablolarmi takma 2-28 
SATA'yi takma 2-26 



sabit siiriicii 

etkinlik i§igi 1-2 
SATA 

kablolan takma 2-28 

sabit disk siiriiciisii takma 2-26 
seri konektor 1-3 
seri numarasi konumu 1-6 
ses konektorleri 1-2, 1-3 
siiriicii konumlan 2-21 

T 

takma 

bellek 2-9 
disket siiriiciisii 2-23 
ek siiriiciiler 2-22 
geni§letme karti 2-15 
geri yiikleme yazilimi 2-29 
giivenlik kilitleri C-l 
kilavuz vidalar 2-22 
optik disk siiriiciisii 2-23 
pil B-l 

sabit disk siiriiciisii 2-26 
takma yonergeleri 2-1 
ta§ima hazirhgi D-3 

u 

USB baglanti noktalan 

arka panel 1-3 

on panel 1-2 
uygulama tu§u 1-4 

u 

iiriin kimligi konumu 1-6 

w 

Windows Logosu tu§u 
i§levleri 1-5 
konumlar 1-4 
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